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1 Bevezetés

A kornyezeti zaj értekelésérdl és kezelésérdl sz616 2002/49/EK irdnyelv értelmében hazank eurépai uniés tagsagabol
eredd kotelezettsége a kdrnyezeti zajterhelés meghatarozasa és értékelése celjabdl a stratégiai zajtérképek, valamint
az ezeken alapulo, a zajterhelés megfeleld szinten tartdsa, illetve mérsékiése érdekében végrehajtandé stratégiai
intézkedéseket megfogalmazd uUn. zajvédelmi intézkedési tervek elkészitése és rendszeres felllvizsgalata. A kozoti
kézlekedés biztonségat és kdrnyezetvédelmét szolgald kutatasi, fejlesztési €s koordinacibs feladatok végrehajtasara



kijelolt szervezetrdl szold 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet 2. § f) pontja értelmében a KTI Kézlekedéstudomanyi
Intézet Nonprofit Kft. feladata a f6 kozlekedési Iétesitmények kozil az allami kezelésben 1évé nagyforgalmu kézutak”
és vasttvonalak? stratégiai zajtérképeinek és zajvédelmi intézkedési terveinek elkészitése, valamint azok rendszeres
felulvizsgalata.

Az eurbpai zajvédelmi iranyelv hazai jogrendbe (itetése a kérnyezeli zaj értékelésérél és kezelésérdl sz616 280/2004.
(X. 20.) Korm. rendelettel és a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes
szabdlyairdl sz6l6 25/2004. (X11.20.) KvWM rendelettel valdsult meg. E jogszabalyokban foglaltak alapjan kertilt sor a
nagyforgalmi kézutak és vasutvonalak stratégiai zajtérképeinek és zajvédelmi intézkedési terveinek elkészitésére.
Jelen intézkedési terv az alabbi dokumentumokkal egyutt értelmezends:

- F6 kbzlekedési létesitmények stratégiai zajtérképezése Iil. ciklus — Intézkedési tervek — Altaldnos leirés

- F6 kézlekedesi Iétesitmények stratégiai zajtérképezése Iil. ciklus — Intézkedési tervek — Miiszaki dokumentécio

2 A telepl

és adatai

TELEPULES NEVE IGAZGATASI RANG MEGYE ILLETEKES KORMANYHIVATAL

Szombathely megyeszékhely, megyei jogl varos Vas Vas Megyei Kormanyhivatal

3 Az érintett Utszakaszok adatai



HATARSZELVENYEK [KM+M]

KOZUT SZAMA UTKATEGORIA HOSSZ [KM]
KEZDG VEG
86 ll. rendd f60t (déli szakasza) 67 +130 74+ 234 7.032
86 II. rendG féat (északi szakasza) 77 +793 80 + 952 2.951
87 II. rend(i f6ut 22 + 3645 29 + 1000 5.012
87315 Alloméashoz vezet§ Ut 1.817
8901 Osszekdts at 0+ 000 6+728 6.939
M86 Autduat 86+ 171 0 + 80951 5.214

4 Erintettség adatok: érintett lakossag, oktatasi és
egeszségugyi intézmények

Az alabbi tablazatokban az érintett lakossag, valamint az érintett védendé (egészségiigyi, oktatasi) intézményekhez
tartozo épiiletek szamat adjuk meg.

Az érintett lakossagszam azon személyek becsllt teljes szamat jelenti (100 fére kerekitve), akik olyan
lakéepliletekbzn élnek, ahol a legzajosabb homlokzatot éré zajterhelés 4 m-rel a talajszint felett meghatarozott:

Lden értéke? a kivetkez savok valamelyikébe esik: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB, illetve
Lajier értéke® a kovetkezd savok valamelyikébe esik: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 dB.

Az érintett ok:atasi, valamint egészségligyi intézményeknél azon éptiletek szamat adjuk meg, ahol a legzajosabb
homlokzatot éré zajterhelés 4 m-rel a talajszint felett meghatarozott Lyen, illetve Lgjier értéke fenti kategoriakba esik.



4.1 Lden mutatd
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4.2 L éjjel mutatd
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5 Erintettségi adatok: csendes homlokzat és fokozott
zZajszigetelés

Ahol az informéaciok rendelkezésre allnak, meg kell adni, hogy a fenti zajtartomanyokon belll hanyan laknak olyan
lakéépliletekben, amelyek rendelkeznek:



* Zzaj elleni fokozott hangszigeteléssel, ami az éplletnek a kérnyezeti zajok egy vagy tobb tipusa elleni fokozott
hangszigetelését jelenti, olyan szell6zé vagy légkondicionalé berendezésekkel, amelyek mellett a kdrnyezeti zaj
elleni fokozott hangszigetelés biztosithato (fokozott hangszigetelésiinek kell tekinteni azokat a homiokzatokat,
ahol a meghatarozott stratégiai kiiszobértéket vagy kérnyezeti zajterhelési hatarértéket meghaladé zajterhelés
miatt, zajvédelmi intézkedés hatasara olyan nyilaszarokat épitettek be, amelyekkel a helyiségekben a beisé téri
zajterhelési hatarértékek teljesliinek);

+ csendes homlokzattal, ami a lakéépiletnek azon homlokzatat jelenti, ahol az adott tipust zajforras Aaltal
kibocsatott zaj Lden értéke a talajszint felett 4 méterrel és a homiokzat el6tt 2 méterrel mérve tébb, mint 20 dB-
lel kisebb a legzajosabb homlokzatot éré zajterhelésnél.

5.1 Lden mutatd

LAKOSSAGSZAM
CSENDES HOMLOKZAT FOKOZOTT HANGSZIGETELES
55-59 dB: 400 Nincs adat
o 60-64 dB: 1000 Nincs adat
m 65-69 dB: 900 Nincs adat
m 70-74 dB: 0 Nincs adat
L >75 dB: 0 Nincs adat

5.2 Lejjel mutato



LAKOSSAGSZAM

CSENDES HOMLOKZAT FOKOZOTT HANGSZIGETELES
B 50-54 dB: 900 Nincs adat
55-59 dB: 1000 Nincs adat
B 60-64dB: 100 Nincs adat
H  65-69dB: 0 Nincs adat
L >70 dB: 0 Nincs adat

6 Lakdépllet és lakossagszam adatok az érintett teriileten

Az alabbi tablazat az Lpey >55, 65, illetve 75 dB zajterhelésii teriilet teljes (km2-ben kifejezett) nagysagat mutatja.
Minden ilyen teriiletre megadtuk az ott évé lakdéplletek, valamint az ezeken €16 emberek becsiilt tefjes szamat (100
fére kerekitve).

6.1 Lden mutatd



4 b1 13 A

TERULET[km?] LAKOSSAGSZAM LAKOEPULETEK SZAMA
5548 5,06 6300 484
m >65dB: 1,29 1700 217
®  >75dB: 0,07 0 1

7 Ertéke
/.1 Terhe

es - zajforras: kozuti kozlekedés

és

TERHELES

Az értékelés csak az adott Utszakaszok kérnyezetére vonatkozik, nem a telepulés egészére. A
vizsgalt itszakaszok eleve nagy forgalmuak (legalabb 3 millié jarmii/év), tehat az adott Gtszakasz
kérnyezetében mindenképpen magas a kozuti forgalom miatt kialakulé zajterhelés.

A szamitasok a Magyar K6zt Nonprofit Zrt. 4ltal szolgaltatott forgalmi adatok (Orszagos Kézdti
Adatbank: éves atlagos napi keresztmetszeti forgalomszamlalasi adatok) alapjan késziiltek.

A 86 sz. Il. rendli f6ut zajtérképezett szakaszanak déli része a 71 + 371 km szelvényig
beépitetlen kilterlleti részen, a 71 + 857 km szelvényig beépitetlen kiltertleti részen, a
belterUlet hataran (a kdzepesen slirlin beépitett beltertiieti rész az Ut bal oldalara esik), a 73 +
590 km szelvenyig ritkan beépitett kllterlleti részen, az ezt kdvetd szakaszon pedig jellemz&en

nem védendd épuletekkel beépitett belteriileti részen halad.

A 86 sz. Il. rend(i f6Ut zajtérképezett szakaszanak északi része beépitetlen kiltertleti részen, a
beltertlet hataran (a jellemz&en nem védendé épliletekkel beépitett belteriileti rész az Gt bal
oldalara esik) halad.
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részen, az ezt kdvetd szakaszon pedig kdzepesen s(riin - jellemz&en nem védends épuletekkel -
beépitett beltertleti részen halad.

A 87315 sz. Allomashoz vezeté t zajtérképezett szakasza jellemzéen nem védendd éptiletekkel
beépitett és zémmel beltertileti részen hatad.

A 8901 sz. Osszekstd Ut zajtérképezett szakasza jellemzéen siriin beepitett beltertleti részen
halad (az 5 + 703 km szelvénytdl a belterulet hataran).

Az M86 sz. Autolt zajterképezett szakasza a 82 + 784 km szelvényig beépitetlen kiltertileti
részen, a 83 + 003 km szelvényig beépitetlen belterlleti részen, azt azt kdvets szakaszon pedig
ritkan beépitett kiiltertleti részen halad.

A csendes terilletek a telepilés egészére vonatkozé, az &sszes zajforras (kézuti, vasut, ipari)
figyelembevételével késziit zajtérkep ismeretében lennének ténylegesen kijelolhetdek. A
Jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen az intézkedési tervek alapjaul szolgald stratégiai
zajtérképek zajforrasonként kalon-kalén, kizarélag a nagyforgalmu vonalas létesitményekre
vonatkozoan készliltek el. igy jelen projekt keretében csak annyi jelenthetd ki, hogy a
nagyforgalmu kézuttdl eltavolodva a beépitettség figgvényében csokken a zajterhelés. Nappal
kb. 300 m tavolsagban alakulnak ki a nagyobb épiiletek zajarnyékold hatasa kévetkeztében
kisebb csendes szigetek, mig éjszaka az Utszakasz 80-300 m - es térségén kivil mar nincs
erdemi zajterhelés.

7.2 Konfliktus (érintettséq)



KONFLIKTUS

LDEN MUTATO

A konfliktussal terhelt tertletek a stratégiai
kiszdbértéket meghalado zajterhelés(i
tertiletek.

A telepiilés lakossaganak mintegy 5%-a él
konfliktussal terhelt teruleten.

A 86 sz. Il. rend fout zajtérképezett
szakaszan mindkét oldalon mintegy 40-45 m
széles sav.

A 87 sz. II. rend(l f6lt zajtérképezett
szakaszan mindkét oldalon mintegy 40 m
széles sav.

P

A 87315 sz. Allomashoz vezetd (it
zajtérkeépezett szakaszan mindkét oldalon
mintegy 35 m széles sav.

.

A 8901 sz. Osszekétd Ut zajtérképezett
szakaszan mindkét oldalon mintegy 25 m
széles sav.

Az M86 sz. Autout zajtérképezett szakaszan
mindkét oldalon mintegy 50 m széles sav.

LEJJEL MUTATO

A konfiiktussal terhelt terlletek a stratégiai
kiisz&bértéket meghaladé zajterhelés
teriletek.

A telepiilés lakossaganak mintegy 3%-a él
konfliktussal terhelt tertleten.

A 86 sz. ll. rend( fout zajtérképezett
szakaszan mindkét oldalon mintegy 35-40 m
széles sav.

A 87 sz. 1. rendii 160Ut zajtérképezett
szakaszan mindket oldalon mintegy 40 m
széles sav.

A 87315 sz. Allomashoz vezets 0t
zajtérképezett szakaszan mindkét oldalon
mintegy 25 m széles sav.

A 8901 sz. Osszekotd (t zajtérképezett
szakaszan mindkét oldalon mintegy 20 m
széles sav.

Az M86 sz. Autéut zajtérképezett szakaszan
mindkét oldalon mintegy 40 m széles sav.

7.3 A zajhelyzet jellemzése a stratégiai kiiszobérték szempontjabdl

STRTEGIAI KUSZOBERTEK LDEN MUTATO LEJJEL MUTATO

A stratégiai kliszobértéket
tébb, mint 10 dB értékkel
meghaladoé teriiletek (a

A 86 sz. Il. rendi féat
zajtérképezett szakaszan a
homlokzati zajterhelés az ut jobb

A 86 sz. Il. rend f6ut zajtérképezett
szakaszan a homlokzati zajterhelés
a 65 dB-es értéket az (t jobb



zajterhelés meghaladja Lgen
mutatoé esetében a 73 dB,
Lsjiet mutatd esetében a 65 dB
értéket)

A stratégiai kiiszobértéket
legfeljebb 10 dB értékkel
meghalad¢ teriiletek (a
zajterhelés Ly, mutatd
esetében a 63-73 dB, Lgjje
mutaté esetében az 55-65 dB
ertékek kozé esik)

oldalan az alabbi helyen éri el,
illetve haladja meg a 73 dB-es
ertéket:

- 73 + 012 km szelvénynél.

A 87 sz. |l. rend(i 6t
zajtérképezett szakaszanak
konfliktussal terhelt teriiletén a
homlokzati zajterhelés a 73 dB-es
ertéket sehol sem éri el, illetve
haladja meg.

A 87315 sz. Allomashoz vezets tt
Zajtérképezett szakaszanak
konfliktussal terhelt tertiletén a
homlokzati zajterhelés a 73 dB-es
ertéket sehol sem éri el, illetve
haladja meg.

A 8901 sz. Osszekotd Gt
zajtérképezett szakaszanak
konfliktussal terhelt tertiletén a
homlokzati zajterhelés a 73 dB-es
értéket sehol sem éri el illetve
haladja meg.

Az M86 sz. Autout zajtérkepezett
szakaszanak konfliktussal terhelt
terlletén lakdépillet nem taldlhato,
a homlokzati zajterhelés igy
értelemszerlien a 73 dB-es értéket
sehol sem eri el, illetve haladja
meg.

A 86 sz. ll. rendl féut
zajtérképezett szakaszan a
homlokzati zajterhelés az Ut jobb
oldalan az alabbi helyeken esik a
63 - 73 dB kozotti savba:

- 72 + 961 km szelvénynal,

- A T -

oldalan az alébbi helyen éri el:

- 73 + 012 km szelvénynél.

A 87 sz. |l. rendii f6ut zajtérképezett
szakaszanak konfliktussal terhelt
terliletén a homlokzati zajterhelés a
65 dB-es értéket sehol sem éri el,
illetve haladja meg.

A 87315 sz. Allomashoz vezetd Gt
zajtérképezett szakaszanak
konfliktussal terhelt tertiletén a
homlokzati zajterhelés a 65 dB-es
értéket sehol sem éri el illetve
haladja meg.

A 8901 sz. Osszekots Ut
zajtérképezett szakaszanak
konfliktussal terhelt tertletén a
homlokzati zajterhelés a 65 dB-es
értéket sehol sem éri el. illetve
haladja meg.

Az 86 sz. Il. rendq féat
zajtérképezett szakaszanak
konfliktussal terhelt tertiletén
lakdépilet nem talalhatd, a
homlokzati zajterhelés igy
értelemszerlien a 65 dB-es értéket
sehol sem éri el, illetve haladja
meg.

A 86 sz. Il. rend{ fout zajtérképezett
szakaszan a homiokzati zajterhelés
az Ut jobb oldalan az alabbi
helyeken esik az 55 - 65 dB kozotti
savba:

- 72 + 961 km szelvénynél,

- A .o -



- {3 + 4b/ KM sZelvenynel.

A 86 sz. Il. rendi féut
zajtérképezett szakaszan a
homlokzati zajterhelés az Gt bal
oldalan az alabbi helyen esik a 63 -
73 dB kozéthi savba:

-71+604-71+780km
szelvények kozotti szakaszon.

A 87 sz. Il. rend(i f8ut
zajtérképezett szakaszén a
homlokzati zajterhelés az Gt bal
oldalan az alabbi helyeken esik a
63 - 73 dB kozotti savba:

- 29 + 135 km szelvénynél,

-29+991-29 + 999 km
szelvények kozotti szakaszon.

A 87315 sz. Allomashoz vezetd ut
Zajtérképezett szakaszan a
homlokzati zajterhelés az ut jobb
oldalan az alabbi helyeken esik a
63 - 73 dB kozotti savba:

- 0 + 842 km szelvénynél,
-1+ 032 km szelvénynél,
-1+ 078 km szelvénynél,

-1+ 326 - 1 + 366 km szelvények
kdzotti szakaszon,

-1+470 -1 + 536 km szelvények
k&zotti szakaszon,

-1+ 751 -1+ 817 km szelvények
kozotti szakaszon.

A 87315 sz. Allomashoz vezet6 ut
zajterképezett szakaszan a
homlokzati zajterhelés az tt bal
oldalan az alabbi helyeken esik a
63 - 73 dB kozotti savba:

- 0 + 600 km szelvénynél,

- 3 + 40/ KM szelvenynel.

A 86 sz. ll. rendll f6ut zajtérképezett
szakaszan a homiokzati zajterhelés
az ut bal oldalan az alabbi helyeken
esik az 55 - 65 dB kozétti savba:

-71+604-71+780km
szelvények kdzotti szakaszon.

A 87 sz. [l. rendi féut
zzajtérképezett szakaszan a
homlokzati zajterhelés az Gt bal
oldalan az aldbbi helyeken esik az
55 - 65 dB kozétti savba:

-29 + 991 - 29 + 999 km
szelvények kozotti szakaszon.

A 87315 sz. Allomashoz vezet Gt
zajtérképezett szakaszan a
homlokzati zajterhelés az Ut jobb
oldalan az alabbi helyeken esik az
55 - 65 dB kozotti savba:

- 0 + 842 km szelvénynél,
-1+ 032 km szelvénynél,
-1+ 078 km szelvénynél,

-1+ 326 -1+ 366 km szelvények
k6zotti szakaszon,

-1+470 -1 + 536 km szelvények
kozotti szakaszon,

-1+751-1+ 817 km szelvények
kdz6tti szakaszon.

A 87315 sz. Alloméashoz vezets ut
zajtérképezett szakaszan a
homlokzati zajterhelés az (t bal
oldalan az alabbi helyeken esik az
55 - 65 dB kézétti savba:

- 0 + 600 km szelvénynél,

- 0+ 621 km szelvénynél,



- 0 + 621 km szelvénynél,
- 0 + 750 km szelvénynél,
- 0 + 807 km szelvénynél,

-1+ 340 - 1 + 444 km szelvények
kozotti szakaszon.

A 8901 sz. Osszekots at
zajtérkepezett szakaszan a
homlokzati zajterhelés az ut jobb
oldalan az aldbbi helyeken esik a
63 - 73 dB kozotti savba:

-0+ 007 - 1 + 565 km szelvények
kdzotti szakaszon,

-1+861 -1+ 934 km szelvények
kozotti szakaszon,

-2-208 + 3 + 216 km szelvények
kozotti szakaszon,

-3 + 327 - 3 + 870 km szelvények
kozotti szakaszon,

-4 + 000 - 4 + 229 km szelvények
kézotti szakaszon,

-5+ 321 km szelvénynél,
- 6 + 417 km szelvénynél.

A 8901 sz. Osszekdté Gt
zajtérképezett szakaszan a
homlokzati zajterhelés az ut bal
oldalan az alabbi helyen esik a 63 -
73 dB kézétti savba:

-0+ 044 - 2 + 794 km szelvények
kdzotti szakaszon,

-3 + 259 - 3 + 380 km szelvények
kézotti szakaszon,

-3 +692 -4 + 220 km szelvények
kozotti szakaszon,

- 0 + 750 km szelvénynél,
- 0 + 907 km szelvénynél,

-1+ 340 -1 + 444 km szelvények
kdzotti szakaszon.

A 8901 sz. Osszekotd Gt
zajtérképezett szakaszan a
homlokzati zajterhelés az Gt jobb
oldalan az alabbi helyeken esik az
55 - 65 dB kozotti savba:

- 0 + 007 jm szelvénynél,

-0+ 054 - 0 + 199 km szelvények
kozotti szakaszon,

-0+ 282 -0+ 470 km szelvények
kozoéti szakaszon,

-0+ 535 - 1+ 587 km szelvények
kozotti szakaszon,

-1+ 861-1+934 km szelvények
kozotti szakaszon,

-2-208 + 2 + 409 km szelvények
kozotti szakaszon,

-2+ 545 -2 + 975 km szelvények
kozotti szakaszon,

-3 + 144 - 3 + 607 km szelvények
kozotti szakaszon,

-3 + 686 - 3 + 870 km szelvények
k626t szakaszon,

- 6 + 417 km szelvénynél.

A 8901 sz. Osszekots at
zajtérképezett szakaszan a
homlokzati zajterhelés az \t bal
oldalan az alabbi helyen esik az 55
- 65 dB kozotti savba:

-0+ 044 - 0 + 110 km szelvények
kozotti szakaszon,



-4 + 869 - 5 + 688 km szelvények
kozotti szakaszon,

- 5 + 822 km szelvénynél,
- 5 + 976 km szelvénynél,
- 6 + 125 km szelvénynél,

-6 + 232 - 6 + 302 km szelvények
kozotti szakaszon,

-6 + 374 - 6 + 432 km szelvények
kozotti szakaszon,

-6+ 533 - 6 + 674 km szelvények
kodzdtti szakaszon.

Az M86 sz. Autélit zajtérkepezett
szakaszanak konfliktussal terhelt
terliletén lakéépilet nem talélhato,
a homlokzati zajterhelés igy
értelemszeriien 63 - 73 dB kozé
esf értéket sehol sem ér el.

- 0 + 168 km szelvénynél,

- 0+ 207 -0+ 819 km szelvények
kozotti szakaszon,

- 0 + 909 km szelvénynél,

-0+ 967 - 1 + 839 km szelvények
Kozotti szakaszon,

-1+ 863 -1 + 974 km szelvények
kodzo6tti szakaszon,

-2+ 041 - 2 + 794 km szelvények
kézotti szakaszon,

- 3 + 259 - 3 + 380 km szelvények
kozotti szakaszon,

-4 + 869 - 4 + 986 km szelvénynél,
-5+ 018 - 5 + 078 km szelvénynél,
-5+ 092 - 5 + 146 km szelvénynél,

-5+ 159 - 5 + 688 km szelvények
kozotti szakaszon,

- 5 + 958 km szelvénynél,
-6 + 116 km szelvénynél,
-6 + 242 km szelvénynél,

-6 + 374 - 6 + 432 km szelvények
kozott szakaszon,

-6+ 533 - 6 + 674 km szelvények
kézotti szakaszon.

Az M86 sz. Autélt zajtérképezett
szakaszanak konfliktussal terhelt
terliletén lakéépilet nem talalhato,
a homiokzati zajterhelés igy
értelemszer{ien 55 - 65 dB kozé est
értéket sehol sem ér el.



8 Zajcsokkentési intézkedések

Az alabbi tablézatok az el6zd zajtérképezési ciklus 6ta megvaldsult, iiletve a jelenleg folyamatban 1évé vagy
eldkeészités alatt allo, zajcsokkentd hatéssal jaro intézkedéseket tartalmazzak, feltintetve a (varhato) atadas
idépontjat, a zajcstkkentd hatassal érintett becstilt lakosszamot és a megvalésitashoz szlkséges tényleges, illetve

becsllt kdltsécet.

8.1 Megvaldsult zajcsokkentési intézkedések

INTEZKEDES
TiPUSA

miiszaki
intézkedések a
zajforrasoknal:
utburkolat cseréje

miiszzki
intézkedések a
zajforrasoknal:
Utburkolat cseréje

miiszzki
intézkedések a
zajforrasoknal:
atburkolat cseréje

INTEZKEDES
MUSZAKI
TARTALMA

Utburkolat
cseréje az
utpalya mindkét
oldalan.

Utburkolat
cseréje az
utpalya mindkét
oldalan.

Utburkolat
cseréje az
Utpalya mindkét
oldalan.

ERINTETT
UTSZAKASZ

87 sz.1l.
rend( fout
28+706 -

29+852

87 sz. Il.
rendd féut
28+561 -

28+706

8901 sz.
Osszekstd
ut
3+300 -
4+340

ATADAS

DATUMA

2016

2018

2018

ZAJCSOKKENESSEL
ERINTETT BECSULT
LAKOSSZAM [FQ]

865

8.2 Folyamatban lévé zajcsokkentési intézkedések

KOLTSEG

[MFT]

134.99

52.29

276.05



INTEZKEDES INTEZKEDES ERINTETT  ATADAS ZAJCSOKKENESSEL

- \ R KOLTSEG
, MUSZAKI : ‘ ERINTETT BECSULT
TiPUSA Tamrartt  UTSZAKASZ  DATUMA L AKOSS7 At 6] [MFT]
8.3 ElOkészités alatt allo zajcsokkentési intézkedések
INTEzKEDES ~ 'NTEZKEDES ERINTETT  ATADAS ALt KOLTSEG
TiPUSA s UTSZAKASZ ~ DATUMA S, T [MFT]
TARTALMA LAKOSSZAM [FO]

9 Javasolt zajcsokkentési intézkedések

Az alabbi tablazatokban a révid tavon (5 éven belll), illetve a hosszl tavu stratégia keretében megvaldsitasra
javasolt zajvedelmi célll beavatkozasokat tuntettik fel. A javasolt zajcsékkentési intézkedések a zajhelyzet stratégiai
zajtérképeken alapuld, a konfliktussal terhelt teruleteket feltaro elemzése alapjan, az adott kdzlekedési létesitmény és
telepllés sajatossagainak figyelembevételével keriiltek kivalasztasra.

FeltUntettik az egyes intézkedések zajcsokkentd hatasaval érintett lakossag becsiilt szamat, az adott intézkedés
becslilt koltségét, a zajemisszié csokkenés becsillt értékét, valamint az e mutatékbol képzett becsiilt kdltség-haszon
indexet. Ez a mutatdszam a zajhelyzet javuldsaval érintett lakosszamra vetitett fajlagos koltséget fejezi ki.

9.1 Akovetkez0 5 éves id@szakra vonatkozoéan javasolt intézkedések

5 " ) BECSULT BECSULT BECSULT KOLTSEG-
INTEZKEDES TIPUSA, ERINTETT ZAJCSOKKENTESSEL ERINTETT KBLTSEG K ZAJEMMISSZIG I>mNO—“A_ZUmx
MUSZAKI TARTALMA UTSZAKASZ BECSULT LAKOSSZAM L [FQ] . N

[NETTO MFT] CSOKKENES AL [DB] (L*ALY/K

9.2 A hosszu tavu stratégia keretében javasolt intézkedések



INTEZKEDES TIPUSA, MOSZAKI
TARTALMA

a zaj csokkentése terjedés
kozben
: zajarnyékolé fal
3 m magas zajarnyékolé fal
|étesitése az Gtszakasz bal
oldalan.

a zaj csokkentése terjedés
kozben
: zajarnyékold fal
3 m magas zajarnyékolé fal
létesitése az Utszakasz jobb
oldalan.

a zaj csokkentése terjedés
kézben
: zajarnyékol6 fal
3 m magas zajarnyékolé fal
létesitése az (itszakasz bal
oldalan.

a zaj csokkentése terjedés
kdzben
: zajarnyékold fal
3 m magas zajarnyékolé fal
Iétesitése az Uiszakasz bal
oldalan.

a zaj csokkentése terjedés
kozben
: zajarnyékolo fal
3 m magas zajarnyékolé fal
1étesitése az Utszakasz bal
oldalan.

ERINTETT
UTSZAKASZ

8901 sz.
Osszekotd
ut
6+ 515-6
+675

8901 sz.
Osszekstd
ut
4+000-4
+ 240

8901 sz.
Osszekotd
ut
6+280-6
+435

87 sz.1l.
rend fout
29 + 060 -

29 + 200

8901 sz.
Osszeksts
at
4+060-4
+ 230

ZAJCSOKKENTESSEL
ERINTETT BECSULT
LAKOSSZAM L [FO]

83

180

32

138

187

BECSULT
KOLTSEG K
[NETTO MFT]

19.20

28.80

18.60

16.80

20.40

BECSULT
ZAJEMMISSZIO
CSOKKENES AL

[DB]

BECSULT
KOLTSEG-HASZON
INDEX (L*AL)/K

30.26

43.75

12.04

57.50

64.17



10 A javasolt zajcsokkentési intézkedések rangsoroldsa

A zajcstkkentési intézkedések rangsorolasa a becsilt koltség-haszon index alapjan, a kévetkezé 5 éves id6szakra
vonatkozdan, illetve a hosszi tavu stratégia keretében javasolt intézkedéseket killon kezelve tértént. Az alabbi
tablazatokban az egyes intézkedéseket a kialakult rangsor szerinti sorrendben szerepeltetjuk, feltiintetve a becsult

koltség-haszon indexeket és a beeslilt kéltségeket is. A teriilethasznalat-tervezési kategoriaba tartozd intézkedések
minden esetben a rangsor élén szerepelnek.

10.7 A kovetkezd 5 éves id8szakra vonatkozdan javasolt zajcsokkentési
intézkedések rangsora

SORSZAM INTEZKEDES TiPUSA, ERINTETT BECSULT KOLTSEG- BECSULT KOLTSEG
MUSZAKI TARTALMA UTSZAKASZ HASZON INDEX (NETTO MFT)

10.2 A hosszu tava stratégia keretében javasolt zajcsokkentési
intézkedesek rangsora



SORSZAM

11 Zajcsokkentesi intézkedések becsiilt koltsége

INTEZKEDES TiPUSA, MUSZAKI
TARTALMA

a zaj csokkentése terjedés kdzben:
zajarnyékol¢ fal :
3 m magas zajarnyékold fal
létesitése az Utszakasz bal oldalan.

a zaj csokkentése terjedés kozben:
zajarnyékolo fal :
3 m magas zajarnyékolo fal
létesitése az Utszakasz bal oldalan.

a zaj csokkentése terjedés kozben:
zajarnyékolé fal :
3 m magas zajérnyékolé fal
1étesitése az (tszakasz jobb
oldalan.

a zaj csokkentése terjedés kdzben:
zajarnyékolo fal :
3 m magas zajarnyékolé fal
létesitése az Utszakasz bal oldalén.

a zaj csokkentése terjedés kozben:
zajarnyékolé fal :
3 m magas zajarnyékold fal
létesitése az Utszakasz bal oldalan.

0SSzesen

BECSULT
KOLTSEG-
HASZON INDEX

ERINTETT
UTSZAKASZ

8901 sz.
Osszekotd
ut 64.17
4+060-4+
230

87 sz. Il
rend( féut
29 + 060 -

29+ 200

57.50

8901 sz.
Osszeksts
ut 43.75
4+000-4+
240

8901 sz.
Osszeksts
at 30.26
6+515-6+
675

8901 sz.
Osszekdts
at 12.04
6+280-6+
435

BECSULT
KOLTSEG
(NETTO MFT)

20.40

16.80

28.80

19.20

18.60



5 EVEN BELULI INTEZKEDESEK HOSSZUTAVU INTEZKEDESEK TELJES OSSZEGZETT
OSSZKOLTSEGE (NETTO MFT) OSSZKOLTSEGE (NETTO MFT) KOLTSEG (NETTO MFT)

0 103.80 103.80

12 Fogalomjegyzék

" nagyforgaimu kozit: orszagos kozat - az utolsé harom év atlagabol figyelembe vett mérési adatai alapjan - évi
harommilliénal t6bb gépjarml athaladasat meghaladd forgalmi szakasza (a kémyezeti zaj értékelésérsl és
kezeléserl sz6l6 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 3. § k) pont)

2 nagyforgalmu vasut: olyan vasutvonal, amelyen évente 30 000-nél t6bb vonatszerelvény halad at (a kbrnyezeti zaj
ertekelesérdl és kezelésérdl szolé 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 3. § ) pont)

3 Lden napi (napkézben-este-¢jszaka) zajjellemzé. a teljes napi zajterhelésre vonatkozo zajjellemz6 (280/2004. (X.
20.) Korm. rendelet 3. § e) pont, részletes magyarazata megtalalhato az Altalanos leiras c. dokumentumban)

* Leje) (éjs2akai, 227°-06%) zajjellemz6: az éjszakai idészak zajterhelésére vonatkozo zajjellemz (280/2004. (X. 20.)
Korm. rendelet 3. § h) pont, részletes magyarazata megtalalhaté az Altalanos leiras c. dokumentumban)



